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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTINESTI
Com. Costinesti, str. Catedrala Tineretului, nr. 8, jud. Constanta

CUI 12554654, telefon 0241.734.342, fax 0241.734.711
e-mail: secretariat@primariacostinesti.ro
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HOTARAREA
Nr. 51 din 01.07.202§ %
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privind instituirea de restrictii de circulaticagehis?
pe strazile comunei Costinesti, jud Constanta

Consiliul Local al comunei Costinesti, judetul Constanta, intrunit in sedintd
extraordinard, de indatd, astizi, 01.07.2025;

Avand in vedere :
Proiectul de hotarére initiat de primarul comunei Costinesti, jud Constanta
inregistrat sub nr. 164/30.06.2025
Referatul de aprobare initiat de primarul comunei Costinesti, jud Constanta
inregistrat sub nr. 165/30.06.2025;
Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Costinesti,
Rimbu Liliana inregistrat sub nr. 9926/30.06.2025;
Avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Costinesti, nr. 2
din cadrul Consiliului Local al comunei Costinesti;

» Comisia de organizare si dezvoltare urbanisticd, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjuritor, conservarea
monumentelor de arhitecturd si pentru administratia publica,
juridicd, apdrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si
libertdtilor cetiteanului;

Avizul de legalitate al secretarului general inregistrat sub nr. 166/30.06.2025;
Cererea URBAN NIGHTS SRL pentru organizarea evenimentulul Beach, Please!
organizat in perioada 09.07.2025-13.07.2025, inregistratd sub nr.9252/19.06.2025
la Priméria comunei Costinesti, jud Constanta;
Prevederile art.5 lit. c, art.8, art.22, art.33, din OG 43/1997 pivind regimul
drumurilor, republicat cu modificarile si completirile ulterioare;
Prevederile art.5 alin. (7), art.63, art.128 din OUG 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice, republicati cu modificirile si completérile ulterioare;
Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. ¢, art. 136 alin.(1) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific#rile si completarile ulterioare; '

In temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit. g si art.196 alin.(1) lita din OUG

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare,
Consiliul Local Costinesti;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd instituirea de restrictii de circulatie a vehiculelor care vor fi

impuse pe strizile din comuna Costinesti, jud Constanta, conform anexei nr. 1, parte
integrantd din prezenta, pe perioada desfasurarii Festivalului “Beach, Please!” editia
2025, incepand cu data de 09.07.2025 si pana la data de 14.07.2025.




Art.2 Administratorul drumului va semnaliza in mod corespunzitor strazile
supuse restrictiilor de circulatie.

Art.3 Primarul comunei Costinesti prin compartimentele de specialitate vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al comunei Costinesti, jud Constanta va comunica
prezenta hotirére, in termenul previzut de lege, primarului comunei Costinesti,
Institutiei Prefectului - judetul Constanta in vederea exercitdrii controlului de
legalitate si se va aduce la cunostintd prin publicarea pe site-ul propriu.

Hotararea a fost adoptatdi cu 12 voturi pentru, O abfineri, 0 voturi
impotrivi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
F SECRETAR GENERAL
RIMBU LILIANA
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MEMORIU JUSTIFICATIV
Cap. 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea documentatiei:

«Instituirea de sensuri unice si restrictii temporarea de circulatie in localitatea
Costinesti» pentru ,,Festivalul de muzica Beach, Please !- 2025 °din perioada 9 iulie —
13 iulie 2025

1.2. Localizarea: Localitatea Costinesti, judetul Constanta.

1.3. Beneficiar: Primaria COSTINESTI, jud. Constanta

1.4.0rganizator Festival. URBAN NIGHTS SRL, Bucuresti

1.5.Elaboratorul proiectului: CO. PROIECT SRL Constanta

Cap. 2. DESCRIEREA GENERALA A AMPLASAMENTELOR SI A SITUATIEI ACTUALE

% Amplasamentul festivalului este situat in partea de nord a localitatii Costinesti ,» cu urmatoarele

vecinatati:
- La sud: str. Henri Coanda;
- Laest: str. Emil Costinescu;
- La vest: linia CF Constanta — Mangalia si drumul comunal DC4 cu acces secundar prin trecerea
la nivel peste linia CF spre DN39 (E87)

- Lanord: acces din teren agricol (exclusiv pentru staff productie)
% Amplasamentul_spatiilor de parcare si_accesurile catre acestea, conform datelor primite de la
organizatorul Festivalului, sunt dupa cum urmeaza:
- Spatiile de parcare —la vest de linia CF, prevazute pe diverse parcele de teren , totalizand circa
11000 locuri de parcare autoturisme, 3 peroane autobuze transport calatori pentru cca. 18

autobuze

- Spatiile de parcare — din incinta amplasamentului festivalului, tolizand circa 500 locuri de
parcare

- Accesurile principale spre si dinspre spatiile parcare sunt urmatoarele:
- Drumul national DN39 (E87);
- Drumul comunal DC6 acces Costinesti din DN39
- Drumul comunal DC4 (str. Unirii) de la limita de vest a localitatii
- Drumul de exploatare DE 294/10 cu acces din DN39
- Drumurile de exploatare DE 299 si DE 305 cu acces din DE294/10
- Drumul de acces din giratia DN39 spre Neptun Deep Tuzla
- Drumul de exploatare de la prelungirea str. Puturilor spre nord pana la spatiile de parcare,
denumita prin proiect Alternativa DC4
¢ Circulatiile rutiere si pietonale existente ce se desfasoara pe strazile localitatii Costinesti
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Principatele strazi colectoare sunt:

Strada Principala (DC6)- Strada ce face legatura cu giratia pe DN39 , traversand localitatea de la vest
la est pana la intersectia cu str. Schitului si str. Tineretului.

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseul in plan este in aliniament pe toata lungimea strazii;

- Latimea carosabilului este de 7,0 m cu benzi de 2 x 3,50m, acostament pe partea dreapta si
trotuar amenajat pe partea stanga pana la intersectia cu str. Unirii (DC4) si in continuare trotuare
pe ambele parti pana la intersectia cu str. Schitului si str. Tineretului;

- Circulatia rutiera este cu prioritate fata de strazile si asccesele laterale.

Strada Unirii (DC4) — Strada colectoare pe partea de vest a localitatii, ce face legatura intre strada
Principala (DC6) spre nord cu amplasamentul Festivalului catre str. Henri Coanda prin traversarea liniei
CF si in continuare cu localitatea Tuzla.

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseul in plan pe sectoarele de interes este alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe la
90° pana la intersectia cu str. Linistii si in aliniament pana la intersectia cu str. Tineretului la
traversarea liniei CF ;

- Latimea carosabilului este de 6,0 m cu benzi de 2 x 3,00m, cu acostamente fara trotuare laterale ¢
- Circulatia rutiera este cu prioritate fata de strazile si asccesele laterale.

Strada Tineretului — Strada colectoare ce traverseaza localitatea de la intersectia cu str. Principala catre
nord pana la intersectia cu str. Unirii (DC4), cu trecere la nivel peste linia CF .

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseul in plan pe sectoarele de interes este alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente si
racordate prin curbe la 90° pana la pana la intersectia cu str. Unirii (DC4), cu trecere la nivel
peste linia CF;

- Latimea carosabilului este de 11,0 m cu benzi de 2 x 5,00m, cu trotuare laterale amenajate
discontinuu pana la intersectia cu str. Talazului si in continuate pana la intersectia cu str. Unirii
(DC4) cu latimea de 6,0 m cu benzi 2x3,0m delimitate cu borduri si fara trotuare amenajate ;

- Circulatia rutiera este cu prioritate fata de strazile si asccesele laterale.

Strada Garii- Strada colectoare ce traverseaza localitatea de la intersectia cu str. Bazarului la partea de
sud, pana la intersectia cu str. Tineretului la partea de nord.

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseul in plan este in alinjament pe toata lungimea strazii;
- Latimea carosabilului este de 8,0 m cu benzi de 2 x 4,00m, cu trotuare laterale amenajate ;
- Circulatia rutiera este cu prioritate fata de strazile si asccesele laterale.

Strada Emil Costinescu de la intersectia cu str. Pescarului spre nord este o artera colectoare cu doua
benzi de circulatie, cate o banda pe fiecare sens, delimitata de trotuare laterale, intersectandu-se cu
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diverse strazi laterale ale localitatii (Henri Coanda, Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Pescarului, Mihail
Kogalniceanu).

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseul in plan pe sectoarele de interes este alcatuit din doua aliniamente, un aliniament intre
intersectiile cu str. Traian Vuia si str. Henri Coanda si un aliniament de la intersectia cu str.
Henri Coanda spre capatul de nord;

- Latimea carosabilului este de 7,0 m cu bezi de 2 x 3,50m ;
- Latimea trotuarelor este de 1,2 — 1,5m delimitate de carosabil prin borduri 20x25cm;

- Circulatia rutiera este cu prioritate fata de strazile si asccesele laterale.

Strada Portului de la intersectia cu str. Emil Costinescu spre nord pe malul falezei, este o artera
colectoare cu doua benzi de circulatie, cate o banda pe fiecare sens, trotuar pe partea opusa marii,
intersectandu-se spre vest cu diverse strazi laterale.

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectorului analizat

- Traseele in plan urmareste in general malul falezei inalte;
- Latimea carosabilului este de 6,0 m cu 2 benzi de circulatie ;
- Latimea trotuarului este de 1,0 m delimitate de carosabil prin borduri 20x25c¢m;
- Circulatia rutiera este fara prioritate la intersectia cu str. Emil Costinescu si si cu prioritate fata
de celelalte strazi laterale.
- Circulatiile pietonale se realizeaza pe trotuarul lateral .
Strazile : Henri Coanda, Aurel Viaicu, Traian Vuia, Pescarului, 2 strazi fara nume si_Mihaii

Kogalniceanu  sunt strazi secundare de legatura intre str. Emil Costinescu, str. Tineretului si str
Portului, fara prioritate fata de aceste strazi principale.

Principalele caracteristici si elemente geometrice ale sectoarelor analizate

- Traseele in plan sunt in aliniament dispuse pe directia est-vest, cu specificatia ca str. Henrs
Coanda prezinta la partea de vest un sector de legatura la str. Tineretului in lungul liniei CF;

- Latimea carosabilului este de 5,50 — 6,0 m cu 2 benzi de circulatie ;
- Latimea trotuarelor este de 1,0 — 1,2m delimitate de carosabil prin borduri 20x25¢cm;
- Circulatia rutiera este fara prioritate la intersectiile cu str. E. Costinescu, Tineretului si Portului.
- Circulatiile pietonale se realizeaza pe trotuarele laterale carosabilului , fara a exista trecer:
pentru pietoni amenqgjate si semnalizate pentru traversarea carosabilului.
Structura carosabilului si a trotuarelor
- Structura rutiera este alcatuita din fundatie din piatra sparta si partial imbracaminte asfaltica;
- Structura trotuarelor este alcatuita din fundatie din piatra sparta si imbracaminte asfaltica;

Semnalizarea rutiera_actuala este alcatuita din marcaje rutiere longitudinale discontinue degradate s
partial prin indicatoare rutiere de prioritate prin indicatorul Fig. B2 —,,Oprire”’.
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